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Convertisseur DAC200 Signature 
Prix public TTC : 1700€ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Connectique : 

9 entrées numériques : 
 3 Coaxiales 
 3 Optiques 
 Bluetooth 
 AES/EBU 
 USB-B 

2 sorties numériques : 
 Coaxiale 
 Optique 

3 sorties analogiques : 
 RCA asymétrique stéréo 
 XLR symétrique stéréo 
 Sortie casque 3,5mm 

 
Les entrées SPDIF peuvent supporter le PCM jusqu’à 192kHz. 
L’USB-B peut convertir le PCM jusqu’à 768kHz et les DSD 64, 128, 256 et 512. 
 
Audio : 

 Convertisseur SABRE ES9028PRO (32 bits/768kHz) 
(Dynamique de 133dB ; THD+n -120dB) 

 Horloge ultra haute précision à faible jitter 
 Sorties tension symétrique 
 Alimentation SABRE ES9311EQ à très faible bruit (<1µVrms) 
 Alimentation symétrique des étages audio de sortie (transformateurs linéaires) 
 12 régulations de tension indépendantes 
 Étages de sortie à composants discrets, sans contre réaction, polarisés en classe A 
 Condensateurs de liaisons de technologie MKP 
 Condensateurs hautes fréquences à technologie mica argenté 

 
Interface : 

 Télécommande globale de série 
 Afficheur OLED faible consommation : affichage de la source ainsi que la fréquence 

d’échantillonnage du morceau en lecture 
 Pilote spécifique Atoll téléchargeable sur notre site 

 
Dimensions : 440x280x60 mm 
Poids : env. 4kg 


